Приложение 2
к Договору поставки товаров 
№ __ от «__» _____ 201__ г.

Техническая спецификация закупаемых товаров и услуг

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм
	Характеристика

	1
	Радиоволновой хирургический аппарат
	штук
	Видеоскопический аппарат в комплекте:
Габариты 225х300х155мм, вес 10кг 
Выходная мощность: Для монополярногоэлектрода при нагрузке 200 Ом
Средняя –  125; импульсная - 700
Для биполярного электрода при нагрузке 200 Ом
Средняя – 50; импульсная - 350
Частота тока:  6,15 МГц
Глубина коагуляции: 5-3-2мм
Класс апарата: I класс
Тип апарата: BF тип
Сертификаты: IEC 601-1
IEC 601-1-2
IEC 601-2-2
AAMI/ANSIHF 18
Электропитание: переменное напряжение: 100~240, 50-60 Гц
Выходная мощность: 10 режимов, 1000 Вт
Энергопотребление: ВА: 450+10%
Временные режимы работы: Непрерывно, Импульсно (1, ½, ¼, 1/8) с
Виды электродов: Монополярный, Биполярный 
Стерилизация: Газовая 600 мг/л
ИБП
Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечение стабилизации напряжения на выходе; совпадение частот на входе и выходе
Номинальное выходное напряжение 230В
Максимальная выходная мощность 1500 ВА
Эффективная мощность 865 Ватт
Холодный старт Поддерживается
Размеры (ширинаxвысотаxглубина) 112 x 302 x 382 мм
Интерфейс USB
Кол-во выходных розеток 5 компьютерных (IEC-320-C13), 5 компьютерных без резервного питания
Входное напряжение 176В, 294В; регулируется в диапазоне 156В, 300 В
Тип выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов
Максимальная энергия входного импульсного воздействия 445 Дж
Наличие защиты от перегрузок
AVR (AutomaticVoltageRegulation –авторегулятор напряжения) Есть
Вход питания
IEC-320-C14 (компьютерная розетка)
Аккумуляторы 2 аккумулятора 12В, 9 Ач
Горячая замена аккумулятора Поддерживается
Время зарядки 8 часов
Размеры сменного аккумулятора 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) 
Звуковые сигналы Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка
Уровень шума 45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
Поддержка ОС Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, 
Вес 12.7 кг 
Рабочая температура 0°C, 40°C
Габариты 49.1 x 39.7 x 24.4 см
Вес брутто 14.1 кг

Комплектация:
Аппарат - 1 шт,
Руководство по эксплуатации- 1 шт,
Тележка- 1 шт,
Длинный кабель 2,5 М- 1 шт,
Короткий кабель 2,5 М- 1 шт,
Педаль- 1 шт,
Пластина - 1 шт,
Кабель питания- 1 шт,
Сумка для электродов- 1 шт,
Набор электродов – 15 шт
ИБП - 1 шт

Условия поставки:
Срок поставки – 7 календарных дней с момента подписания договора. Гарантия – 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Товары поставляются новыми и ранее неиспользованными. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т. д.), обучение персонала осуществляет Поставщик.

	2
	Презервативы для ректовагиналь-ных датчиков аппаратов УЗИ
	упаковка
	Презервативы для ректовагинальных датчиков аппаратов УЗИ. Количество в упаковке – 4 шт. Срок поставки – 20 календарных дней со дня подписания договора


Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34. Условия поставки: DDP. 


