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	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.

	1
	Экспресс-тест на ВИЧ №30
	Экспресс-тест 4 поколения для определения HIV Ag/Ab
	уп

	2
	Контроль
	Контроль положительный HIV P 24 Ag (HIV -1 P 24Ag 1 фл.1 мл,) HIV -1 P 24Ag -отрицательный контроль 1 фл, 1 мл.
	уп

	3
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации
антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Количество определений – 96 (12х8).
	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Характеристики набора: В ходе ИФА в лунках планшета при добавлении исследуемого образца и конъюгата во время инкубации происходит связывание антител к тиреопероксидазе с тиреопероксидазой, иммобилизованныой на внутренней поверхности лунок. Во время второй инкубации при добавлении конъюгата происходит связывание антител к IgG, конъюгированных пероксидазой, с антителами к тиреопероксидазе, иммобилизованными в ходе первой реакции. Во время инкубации с раствором ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окрашивания пропорциональна концентрации Анти-ТПО в анализируемых образцах. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация Анти-ТПО не превышает 5 МЕ/мл. Специфичность. Использование высокоочищенной тиреопероксидазы для иммобилизации на лунках планшета обеспечивает высокую специфичность анализа. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Анти-ТПО в одном и том же образце с использованием набора не превышает 8%. Длительность анализа: 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным тиреопероксидазой человека  – 1 шт.; калибровочные пробы, аттестованные по международно-признанному референсному стандарту Анти-ТПО NIBC 66/387, содержащие известные количества Анти-ТПО – 0; 25; 100; 250; 500; 1000 МЕ/мл – 6 фл. по 1,3 мл; контрольный образец с известным содержанием Анти-ТПО – 1 фл., 1,3 мл; конъюгат антител к IgG с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)– 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ плюс) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. 
Для удобства работы и оптимизации рабочего процесса методика по объёмам образцов, реагентов и времени инкубации идентична с методикой наборов для определения Анти-ТГ.
Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев.
	набор

	4
	Система трансфузионная подогреваемая однократного применения ПКП-01-1,2
	Предназначены для вливания реципиенту лекарственных растворов, крови и ее компонентов из стеклянных и полимерных емкостей с применением аппарата для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии. Основные элементы систем – трубка и камера капельная изготовлены из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free). Данное сырье производится на предприятии с применением инновационных европейских материалов, разрешенных в медицинской практике. Технические характеристики 1. Длина системы – 2650 мм. 2. 20 капель соответствуют 1,0 мл дистиллированной воды при скорости потока 50 капель в минуту. 3. ПКП – фильтр крови 175 мкм. 4. Гидрофобный воздушный фильтр с размерами пор до 3 мкм. 5. Плавная регулировка скорости потока жидкости. 6. Инъекционная игла «Луер» диаметром 1,2 мм. 7. Скорость инфузии не менее 4 мл/мин. 8. Стерилизация – газовая, этилен оксидом (ЭО). 9. Упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. 10. Стерильно внутри, апирогенно, нетоксично. 11. Количество в ящике – 100 шт. Производитель – Республика Беларусь Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 5 лет с даты изготовления
	шт



Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34 Условия поставки: DDP. Срок поставки товаров: по заявке заказчика

Заказчик                                       					Поставщик


